
CASQUETE PORTAVISOR
AMARILLO STEELPRO

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN
Casquete adaptador de plástico ultra liviano que permite 
adosar variedad de visores de policarbonato de manera 
fácil. El casquete está fabricado en PP de alta densidad 
para protección de caída de objetos, salpicaduras y 
chispas; brindando protección a la cabeza de los usuarios, 
siendo un complemento del visor de policarbonato.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•   Fabricado en polipropileno de alta densidad. 
•   Sistema para uso de visores de policarbonato. 
•   Alta resistencia a impactos. 
•   Casquete levantable. 
•   Pines para ensamble de visores de policarbonato y/o  
 malla. 
•   Peso: 185.5 gramos aprox. 
•   Suspensión de pvc regulable con ajuste de ratchet. 
•   Banda antisudor. 

NORMAS/CERTIFICACIONES/APROBACIONES
• No requerida. 

APLICACIONES
•  Esmerilado.  
•  Guadañadora. 
•  Aplicaciones donde pueda existir riesgo de salpicaduras,  
 particulado en baja y alta velocidad. 

ADVERTENCIAS
•  Leer las instrucciones previo a su uso.  
•   El no seguir las instrucciones de uso y mantenimiento  
 puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.  
•  Este equipo de protección personal no garantiza  
 protección ilimitada.  
•  Si el equipo no cumple con las inspecciones y está  
 deteriorado, suspender y reemplazar su uso.  
•  No aplique solventes o químicos de limpieza, esto  
 puede degradar el material del equipo, afectando la  
 protección del casquete.
•   Cualquier consulta comuníquese al correo:   
 soportetecnico@vicsasafety.com.pe 

EMPAQUE
•  Bolsa unitaria.

GARANTÍA
Todas las propiedades físicas y recomendaciones del 
producto están basadas en pruebas que se consideran 
representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo.
VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía 
por uso de este producto en un periodo de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es 
directamente responsable de la aplicación y utilización del 
mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará 
responsable por lesiones o daños directos e indirectos 
generados como consecuencia de la inadecuada 
asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia 
y/o uso indebido del producto.
Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro 
producto por defectos de fabricación y/o ensamble 
durante los dos (2) primeros meses de facturado el 
producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá 
responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la 
cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y 
concluido el proceso de determinación por defectos de 
calidad.
La presente garantía aplica para toda la línea de productos 
marca STEELPRO, exceptuando material y componentes 
de nuestra Línea de Alturas.

RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)
VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo 
de fabricación de sus productos incluyendo materias 
primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta 
con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos.
Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los 
usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, 
Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los 
empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, 
clasificación y disposición final de acuerdo a los 
reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional 
peruanos.

V
er

si
ó

n
 0

1
-2

0
2

1

Protección
facial www.steelproperu.com


