Especificaciones técnicas

IMARKDY | dmpara Minera Inaldmbrica

SAFETY

Wisdom A4

DESCRIPCION INCLUYE
Lampara minera inalambrica de alta - Lampara Minera Wisdom 4A
eficiencia en ahorro de energia debido a - Cargador
su tecnologia de focos LED CREE vy - Manual
baterias Li-ION. Esta cuenta con 3 méto- - Garantia 1 Ano.

dos de uso lo que entrega un rendimiento
de uso continuo de 5, 13 o 60 horas,
alcanzando los 25000 Lux y un flujo
luminoso de 533 Lm como maximo.

IMAGENES

AISDOM LAMP 44 - 03
LTV 7000mAh
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modos de Trabajo Luz Baja Luz Media Luz Alta
Capacidad Nominal 7000 mAh

Voltaje Nominal 3.7V

Tiempo de Descarga 60 H 13 H 5H
Corriente de LED Principal 80 mA 570 mA 1400 mA
Flujo luminoso de luz principal 50 Lm 265 Lm 533 Lm
Grado inicial de iluminacidn 1800 Lux 12000 Lux 25000 Lux
Tiempo de vida de LED 100.000 H

Vida util de la bateria 1200 Ciclos
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